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Sistema ACCO
Diagnosi ACCO - voci di capitolato pag.1

N. Designazione dei lavori Unità di misura
A
1

Opere di deumidificazione
Diagnosi delle fonti dell’umidità e del degrado

1.1
1.1.1

Valutazione generale del sito oggetto di diagnosi ed elaborazione proposta di risanamento
Valutazione generale della situazione dei singoli locali da Lei indicatici eseguendo un valutazione dell'ambiente 
interno / esterno, lo studio di planimetrie e il rilevamento di eventuali dati mancanti per i nostri fini cosi come 
il rilievo dei dati climatici e della temperatura della muratura. Sulla base della valutazione dei dati di quanto 
sopra e di quanto indicato al successivo punto 1.2, verrà elaborata una proposta di soluzione ai fenomeni di 
umidità riscontrati.

a corpo

1.2
1.2.1

Mappatura umidità nella muratura - metodo non invasivo
Mappatura dell'umidità nella muratura attraverso la tecnologia a mircoonde che permette di rilevare il valore 
di umidità in superficie (profondità di penetrazione 3 cm) e in volume (profondità di penetrazione 11 cm / 25 
cm / 80 cm). Ripresa fotografica dei campi di misurazione. Elaborazione dati interna, messa a disposizione 
relazione contenente gradi di umidità e fenomeni di umidità riscontrati.
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Sistema ACCO
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Designazione dei lavori Unità di misura
A
2

Opere di deumidificazione
Installazione barriera orizzontale contro l’umidità ascendente

2.1
2.1.1

Installazione sistema elettrocinetico
Progettazione del sistema elettrocinetico contro l’umidità di risalita capillare che sarà sviluppata sulla base 
delle esigenze tecniche, del criterio della minima invasività e comunque in accordo con le prescrizioni del 
progettista, della direzione di lavori e di eventuali enti di sorveglianza. Verrà emesso un apposito documento 
dal fornitore del sistema.

a corpo

2.1
2.1.2

Installazione sistema elettrocinetico
Fornitura e posa in opera di due elettrodi nelle due tracce indicate nel documento di progettazione e 
preventivamente realizzate a carico dell’impresa che eseguirà gli lavori edili. Gli elettrodi, che saranno costituiti 
da appositi ed adatti conduttori ad alta conducibilità, resistenti alla corrosione, all’attacco di agenti acidi e 
azioni elettrochimiche, verranno inseriti nelle tracce successivamente ricoperte da apposita malta conduttiva.

ml di 
muratura

N.
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Designazione dei lavori Unità di misura
2.1

2.1.3
Installazione sistema elettrocinetico
Fornitura e posa in opera di un elettrodo nello scavo indicato nel documento di progettazione e 
preventivamente realizzato a carico dell’impresa che eseguirà gli lavori edili. L’elettrodo costituito da apposito 
ed adatto conduttore ad alta conducibilità, resistente alla corrosione, all’attacco di agenti acidi e azioni 
elettrochimiche verrà posato nello scavo su un letto di sabbia con dei pigmenti conduttivi e ricoperto 
successivamente da apposita malta conduttiva.

ml di 
muratura

2.1
2.1.4

Installazione sistema elettrocinetico
Fornitura e posa in opera di una centralina a microprocessore per l’alimentazione, il monitoraggio, il controllo e 
la regolazione da remoto dei parametri caratteristici del sistema e per il rilievo della temperatura e umidità 
relativa in punti definiti sulla base delle esigenze tecniche, del criterio della minima invasività e comunque in 
accordo con le prescrizioni del progettista, della direzione di lavori e di eventuali enti di sorveglianza. La 
centralina sarà sistemata, se possibile, all’ interno di un quadro elettrico dell’edificio (necessità di spazio 
prevista in 12 moduli) o Stand-alone in una posizione da concordare (230V). La centralina sarà provvista di un 
apposito dispositivo per la trasmissione dei dati (collegamento a internet via Wi-Fi, via relativo cavo, o 
mediante SIM). Una delle seguenti opzioni deve essere messa a disposizione da parte del committente. Il 
monitoraggio locale, se richiesto, sarà anche possibile per il Committente. 
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Designazione dei lavori Unità di misura
2.1

2.1.5
Installazione sistema elettrocinetico
Fornitura e posa in opera di tutte le scatole di derivazione e di eventuali accessori elettrici necessari per 
l’esecuzione dell’impianto come indicato nel documento di progettazione.

a corpo

2.1
2.1.6

Installazione sistema elettrocinetico
Collaudo del sistema elettrocinetico eseguito sulla base di un apposito documento emesso dal fornitore 
controfirmato da chi di competenza.

pz

2.1
2.1.7

Installazione sistema elettrocinetico
Fornitura su supporto informatico della documentazione di progetto aggiornata secondo quanto realizzato e 
della relativa documentazione fotografica.

pz
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Designazione dei lavori Unità di misura
A
2

Opere di deumidificazione
Installazione barriera orizzontale contro l’umidità ascendente

2.2
2.2.1

Installazione sistema elettrocinetico - opere murarie necessarie
Come indicato nel documento di progettazione, apertura di nr. 2 tracce di ca. 4 cm di profondità e 4 cm di 
altezza per la posa degli elettrodi. (a carico dell’impresa che esegue i lavori edili)

pz

N.

2.2
2.2.2

Installazione sistema elettrocinetico - opere murarie necessarie
Come indicato nel documento di progettazione, apertura di uno scavo alla base della muratura per la posa del 
catodo. La profondità dello scavo deve essere di ca. 40-50 cm dal livello del pavimento interno. Riempimento 
dello scavo e rispristino della pavimentazione. (a carico dell’impresa che esegue i lavori edili)

pz

2.2
2.2.3

Installazione sistema elettrocinetico - opere murarie necessarie
Come indicato nel documento di progettazione, predisposizione di fori di diametro 32 mm. (a carico 
dell’impresa che esegue i lavori edili)
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Designazione dei lavori Unità di misura

3.1
3.1.1

Installazione sensori di temperatura e umidità relativa - interno ed esterno all’edificio
Fornitura e posa in opera di sensori di temperatura e di umidità con penzolo di cavo di 3 metri con le seguenti 
caratteristiche
Precisione: con 20°C e 12V DC ±2% UR (0…90%UR) ±3% UR (90…100%UR)
dipendenza temperatura: tipo. 0,03% UR /°C
Sensore temperatura
Precisione: con 20 °C 12/24 V DC ±0,2°C

pz

A
3

Opere di deumidificazione
Installazione sensori di temperatura e umidità relativa

N.

3.1
3.1.2

Installazione sensori di temperatura e umidità relativa - interno alla muratura
Fornitura e posa in opera di sensori di temperatura e di umidità con penzolo di cavo di 3 metri con le seguenti 
caratteristiche
Precisione: con 20°C e 12V DC ±2% UR (0…90%UR) ±3% UR (90…100%UR)
dipendenza temperatura: tipo. 0,03% UR /°C
Sensore temperatura
Precisione: con 20 °C 12/24 V DC ±0,2°C
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